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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANTEPROYECTO

La Direccién de Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral junto con otros Organismos
Publicos como Gobierno Vasco, Mancomunidades y Consorcios de Aguas esta realizando un
gran esfuerzo inversor con el fin de conseguir el saneamiento de los rios a base de construir
unas nuevas redes de colectores y de depuradoras. Sin embargo, estudios realizados por la
propia Diputacibn demuestran que a pesar del saneamiento de los rios, para lograr la
recuperacion ambiental del ecosistema fluvial es necesario realizar otra serie de actuaciones.
Entre ellas destaca la necesidad de mejorar la movilidad de la fauna piscicola y la

restauracion de la morfologia fluvial.

En este sentido en las cuencas guipuzcoanas, existen numerosos azudes que limitan

el paso de los peces y que alteran el estado de las margenes.

Dentro de estos azudes se puede realizar una clasificacion en funciéon de su uso,
existiendo azudes que sirven actualmente de derivacion de agua, otros que se encuentran
abandonados con pérdida de sus antiguas instalaciones hidraulicas y otros azudes que
Unicamente sirven de cruce de infraestructuras. En este caso, el azud Olloki en el rio
Leitzaran corresponde a una central hidroeléctrica en explotacién, pero con la fecha de

concesion caducada.

Este tramo del rio Leitzaran ha sido incluido en la Red Natura 2000 que define la
Directiva 92/43/CEE o de habitats. Se trata de la Zona Especial de Conservacion “Rio
Leitzaran / Leitzaran ibaia” que tiene por objeto la conservacion de hébitats y especies
fluviales, algunos de los cuales se ven afectados por el efecto barrera que generan los

azudes.

De hecho, en el Plan de Gestion de esta ZEC se identifica como una presién
ambiental la presencia de azudes y se sefala la necesidad de permeabilizar el azud objeto

del presente Anteproyecto.

Se ha consultado el visor GeoEuskadi y no aparece en la zona afectada ninguna
mancha de presuncién de suelos contaminados, ni en el borrador de actualizacion del

inventario de suelos, ni en el correspondiente al inventario de suelos del DECRETO 165-2008
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El presente documento tiene como objeto la definicion y valoracion a nivel de
anteproyecto de las obras necesarias para la ejecucion del Proyecto de DEMOLICION DEL

AZUD DE OIOKI, en el término municipal de Elduain.

Con todo esto, se pretende realizar una actuacién conjunta en todo el espacio
afectado por el azud, la C.H. de Santolaz y pista de acceso, muros de encauzamiento y pista

junto a la zona embalsada.

Las actuaciones particularizadas a definir consisten en lo siguiente:

Estabilizacién de la urbanizacién de la C.H. Santolaz mediante la construcciéon de

muros de contencion.
Adecuacion de un acceso alternativo utilizando pistas existentes.
Construccion de un nuevo tramo de bajada a la C.H. Santolaz.

Demolicion parcial del cuerpo de azud construido en mamposteria, en el lado

correspondiente a la margen derecha.

Demolicion de la escala de peces construida en hormigdn armado.
Reconstruccién arqueoldgica de los restos del azud.

Consolidacion de la pista del Leitzaran en toda la longitud de remanso.

Abandono y restauracion del actual camino de acceso a la C.H. Santolaz.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se ha previsto desarrollar las obras que comprende el presente Anteproyecto de

acuerdo con la siguiente descripcion:

La primera actuacion consiste en estabilizar la urbanizacion de la C.H. Santolaz, ya
que al demoler el azud tendera la zona a volver a su estado inicial, desapareciendo el
conjunto de acarreos sobre los que estd asentada. Esta actuacion consiste basicamente en
perimetrar toda la zona con muros de contencidon asentados en roca, manteniendo la cota

actual de urbanizacion.
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A continuacion se reparan unas pistas existentes y se construye un nuevo tramo de

pista en la parte final de bajada a la C.H. Santolaz, con lo cual se crea el nuevo acceso.

Es entonces cuando se puede proceder a la demolicion parcial del azud, que
siguiendo las indicaciones del servicio de arqueologia, se realiza partiendo de la coronacion
del contrafuerte central y bajando con un talud 1/1 hasta el fondo del cauce. De esta forma
se mantiene en su integridad el contrafuerte central, asi como el resto de la estructura del

azud hacia la margen izquierda.

Se demuele en su integridad la escala de peces de hormigén armado contigua alk

cuerpo del azud.

Se consolidara la mitad del azud de Olloki que no sea demolida. Para ello se utilizaran

técnicas respetuosas con los materiales que constituyen la fabrica actual.

Salvo el tramo de pista del Leitzaran afectada por la zona de remanso del azud, que
debera ser consolidada, el resto de las zonas afectadas tomaran de forma natural, el perfil

original previo a la construccion del azud.

Como ultima actuacién se realizara la revegetacion de la zona de actuacién, con el
extendido de tierra vegetal y plantacion de especies arbdreas correspondientes a bosque

mixto atlantico.

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

La PERMEABILIZACION Y DEMOLICION DEL AZUD DE OIOKI se considera prioritaria
en el documento “Medidas de conservacion de las ZEC de los rios y estuarios de la region
Biogeogréfica atlantica” (Directriz 5.D.2 y Actuacion 1.AC.9), promovido por la Direccién de
Biodiversidad y Participacion Ambiental del Gobierno Vasco en relacion a la Red Natura 2000,

a la que pertenece gran parte del rio Leitzaran.

En todo lo relativo a las necesidades y objetivos naturalisticos, se han seguido las
directrices del Servicio de Fauna y Flora Silvestre perteneciente al Departamento de

Innovacioén, Desarrollo Rural y Turismo, de esta Diputacién Foral.

e
MEMORIA - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain)
3



GlpmlnakoDipu_taciénFoml
vt aees Drranas (] Arcrney Coras Fardisss

Tomando como base las citadas directrices y actuaciones, se ha adoptado una
solucion para diseflar una morfologia del fondo de valle, que permita el arraigo de la

diversidad de fauna y flora que se pretende lograr.

En el documento “Medidas de conservacion de las ZEC de los rios y estuarios de la
region Biogeografica atlantica”, mencionado en el punto anterior, la directriz 5.D.2 incide en
“Se promovera la caducidad de todas las concesiones de aprovechamiento fuera de uso (...).
Se estudiaran las posibilidades de demolicién o permeabilizacién del obstaculo asociado a la
concesion. En el caso de que resulte factible, se optara por la demolicion del obstaculo (...)".
Asi mismo, la actuacién 1.AC.9 detalla que “Se ejecutaran proyectos de (...) plantacion de
margenes en zonas encauzadas con el fin de dar sombra al cauce y paliar los efectos de las
altas temperaturas que se alcanzan en verano a consecuencia de la falta de vegetacion

arbolada en las riberas”.

Estas directrices y actuaciones genéricas quedan concretadas en el documento
“Medidas de conservacion de la ZEC Rio Leitzaran”, creado especificamente para el rio
Leitzaran, como la actuaciébn APl: “Se redactardn y ejecutaran proyectos para la
permeabilizacion/demolicion de los obstaculos asociados a las concesiones fuera de uso
existentes en la ZEC (Piscifactoria Truchas Erreka, Oioki y Presa Inturia). (...) Los proyectos
contemplaran actuaciones de mejora morfoldégica de las riberas del remanso o

embalsamiento en todas las obras de derribo total o parcial de azudes/obstaculos”.

La solucién elegida responde a los requerimientos de ambos documentos, vy

contribuye a la mejora del medio natural por los siguientes motivos:

La eliminacion del obstaculo permitird recuperar la continuidad longitudinal del rio,
esencial para los movimientos y desplazamientos de las especies piscicolas (migradoras y no

migradoras), que resultan necesarios para completar su ciclo vital.

La restauracion del area afectada por las estructuras a demoler, en plena vega del
rio, libera una superficie de terreno considerable para la mejora ambiental. Ademas, su
situacion de fondo de valle y su condicién de territorio fluvial, por su inundabilidad, la hace
aun mas valiosa, en el entorno de valles estrechos y de escarpadas pendientes en el que se

encuentra.

La forestacién de la zona con su vegetacion potencial (aliseda y robledal mixto

eutrofo) permitird, por un lado, recuperar un habitat casi inexistente en la zona y prioritario

. 1
MEMORIA - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain)
4



GlpmlnakoDipu_taciénFoml
vt aees Drranas (] Arcrney Coras Fardisss

para la Unién Europea, y, por otro, contribuir a dar sombra al cauce, una condicion necesaria

para el buen estado ecoldgico de los rios de estas caracteristicas.

FASES Y PLAZO DE OBRA

Todos los trabajos contemplados en el area, se prevé su desarrollo en dos fases
diferentes de ejecucion, a realizar en dos afios consecutivos, aprovechando la época de

estiaje.

En primera fase, se realizardn los trabajos de estabilizacion de la urbanizacién de la
C.H. Santolaz, adecuacion de un acceso alternativo y construccion de un nuevo tramo de

bajada a la C.H. Santolaz.

En una segunda fase se procedera a la demolicion parcial del cuerpo de azud y la
escala de peces, que incluye la reconstruccién arqueoldgica de los restos del azud, la
consolidacién de la pista del Leitzaran y restauracion del actual camino de acceso a la C.H.

de Santolaz.

Para la ejecucion de los trabajos a realizar, se estima un plazo total de 6 meses,

dividido en dos fases de 3 meses para cada una.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA'Y ANEJOS

MEMORIA:

Antecedentes y objeto del Proyecto
Descripcion de las Obras.
Consideraciones medioambientales
Fases y plazo de obra

Documentos que integran el Proyecto
Presupuesto

ANEJO N°1.- REPORTAJE FOTOGRAFICO
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CENTRAL DE SANTOLAZ
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 4.203,500 M2 Afirmado de pista con material procedente de la

Descripcion Unidades
Tramo nuevo 1,000

5 5.247,020 M3

Descripcion
P-34

P-40

P-50

P-60

P-70

P-80

P-90

P-110
P-120

de P-120 a P-130

6 1.526,920 M3

Descripcion

MEDICIONES - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain)

excavacion, previo paso por una machacadora. In-
cluye machaqueo, transporte, extendido, compac-
tado y medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
1.201,000 3,500 4.203,500
Total ... 4.203,500

EXCAVACION A CIELO ABIERTO O POZO EN
TIERRAS O LODOS PARA EMPLAZAMIENTO DE
ESTRUCTURA O MURO DE ESCOLLERA QUE IN-
CLUYE PARTE PROPORCIONAL DE , ENTIBACION,
ATAGUIAS , AGOTAMIENTO Y REFINO DE TA-
LUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO Y EVENTUAL CANON DE VERTIDO.

Superficie Distancia Volumen
6,000 253,170
84,390 10,000 756,950
67,000 10,000 699,450
72,890 10,000 743,300
75,770 10,000 713,700
66,970 10,000 596,100
52,250 20,000 924,000
40,150 10,000 365,650
32,980
19,470 10,000 194,700
19,470
Total ... 5.247,020

EXCAVACION A CIELO ABIERTO O POZO EN
ROCA EJECUTADA MEDIANTE MARTILLO ROMPE-
DOR ,PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURA
O MURO DE ESCOLLERA QUE INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE , ENTIBACION, ATAGUIAS ,
AGOTAMIENTO Y REFINO DE TALUDES, CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO
Y EVENTUAL CANON DE VERTIDO.

Superficie Distancia Volumen
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P-38 2,000 28,270
P-40 28,270 10,000 289,050
P-50 29,540 10,000 267,100
P-60 23,880 10,000 198,500
P-70 15,820 10,000 124,500
P-80 9,080 10,000 101,400
P-90 11,200 20,000 256,000
P-110 14,400 10,000 131,550
P-120 11,910 10,000 130,550
P-130 14,200

Total ... 1.526,920

1 542,138 M3 ESCOLLERA SECA EN CONFORMACION DE MURO

Descripcién
P-38

P-40

P-50

P-60

P-70

P-80

P-90

P-110
P-120

Escollera final (P-130)
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DE ESCOLLERA O EN CUALQUIER ELEMENTO DE
PIEDRA CALIZA DE 800 KG . DE PESO ,TAMANO
MINIMO DE 0.80 METROS PARA UN PESO ESPECI-
FICO ESTIMADO DE 2.7 TN/M3 , COLOCADA
MEDIANTE PINZA CON LAS DIMENSIONES Y
FORMAS DETERMINADAS EN LOS PLANOS , IN-
CLUSO RECEBADO FINAL CON ESPECIES ARBUS-
TIVAS Y APORTE DE TIERRAS

Superficie Distancia Volumen
3,860 2,000 7,720
3,860 10,000 45,300
5,200 10,000 57,400
6,280 10,000 73,500
8,420 10,000 78,000
7,180 10,000 62,850
5,390 20,000 100,300
4,640 13,600 51,068
2,870
5,500 12,000 66,000
5,500

Total ... 542,138
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2 OBRAS DE FABRICA
11 1.593,035 Ml Micropilote con empotramiento en roca, mediante

Descripcién Unidades
de P-40 a 1,000
P-50

de P-50 a 1,000
P-60

de P-60 a 1,000
P-70

de P-70 a 1,000
P-80

de P-80 a 1,000
P-90

de P-90 a 1,000
P-110

de P110 a 1,000
P-130

8 356,400 Ml
Descripcién Unidades
Cada 3 m. de 0,330
pantalla

13 85,000 MI
10 60,750 M3

MEDICIONES - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain)

perforacion de D240 mm. y encamisado con tubo
de 177 mm. y 9 mm. de espesor. Incluye todos los
materiales, inyeccién de mortero, tuberia, maqui-
naria, mano de obra y medios auxiliares.

Parcial

(6.88+7.88)/2*25 184,500
(6.88+7.88)/2*30 221,400
(7.88+8.86)/2%24 200,880
(8.86+8.40)/2*21 181,230
(8.40+7.75)/2%26 209,950
(7.75+7.38)/2*52 393,380
(7.38+6.53)/2*29 201,695
Total ... 1.593,035

Anclaje al terreno de la pantalla de micropilotes,
con una longitud de 12 m. y bulbo de 3 m. Incluye
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares necesarios para su perfecta y
total ejecucion, incluso tesado final y dado de
hormigoén.

Largo Ancho Alto Parcial
90,000 12,000 356,400
Total ... 356,400

Viga de atado de micropilotes, que incluye sumi-
nistro y puesta en obra de hormigén HA-30, enco-
frado y desencofrado, acero en armaduras, mano
de obra y medios auxiliares.

Gunitado del frente entre micropilotes con un es-
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pesor medio de 15 cm.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Frente Micro- 1,000 90,000 0,150 4,500 60,750
pilotes

Total ... 60,750
9 1,000 Ud. Demolicién parcial de la presa de Oioki, incluso su

reconstruccion arqueclégica posterior a la demoli-
cion, carga y transporte de residuos y su trata-
miento en Gestor Autarizado.

MEDICIONES - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain) 4



Gipuzkoako Diputacién Foral
Foru Aldundia de Gipuzkoa

Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas

3 SEGURIDAD SALUD

12 1,000 PA  Seguridad y Salud

MEDICIONES - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RiO LEITZARAN (Elduain)
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CUADRO DE PRECIOS N°1

Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RO LEITZARAN (Elduain)
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Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas
Num. UM Descripcidn Importe en letras Importe en cifras
1 3 ESCOLLERA SECA EN CON-

FORMACION DE MURO DE ES-
COLLERA O EN CUALQUIER
ELEMENTO DE PIEDRA CALIZA
DE 800 KG . DE PESO ,TAMANO
MINIMO DE 0.80 METROS PARA
UN PESO ESPECIFICO ESTI-
MADO DE 2.7 TN/M3 , CO-
LOCADA MEDIANTE  PINZA
CON LAS DIMENSIONES Y
FORMAS DETERMINADAS EN
LOS PLANOS , INCLUSO RE-
CEBADO FINAL CON ESPECIES
ARBUSTIVAS Y APORTE DE
TIERRAS Sesenta y seis euros
con seis cents. 66,06

2 M2 Afirmado de pista con material
procedente de la excavacion,
previo paso por una machaca-
dora. Incluye  machaqueo,
transporte, extendido, compac-
tado y medios auxiliares. Un euro con setenta y
dos cents. 1,72

3 M3 Excavacién en cualquier
tipo de terreno, en explana-
ciéon, a maquina que incluye
carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero, refino de
taludes, transporte a vertedero
provisional retirada y transporte
a vertedero definitivo y even-
tual indemnizacién y/o canon de
vertido. Diecisiete euros con
treinta y siete cents. 17,37

4 M2. Despeje y desbroce del terreno
natural restos de arbolado .y
materia vegetal de 20 cm. como
minimo, incluso troceado y
seleccionado ,molturaciéon vy
triturado por medios mecani-
cos y transporte a lugar de
acopio designado por la admi-
nistracion 0 vertedero vy
eventual indemnizacion y/o
canon de vertido. Dos euros con cua-
renta y ocho cents. 2,48

C. de Precios N°1 - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain) 1
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Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas
Num. UM Descripcidn Importe en letras Importe en cifras
5 3 EXCAVACION A CIELO

ABIERTO O POZO EN TIERRAS
O LODOS PARA EMPLAZA-
MIENTO DE ESTRUCTURA O
MURO DE ESCOLLERA QUE
INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE , ENTIBACION, ATA-
GUIAS AGOTAMIENTO Y
REFINO DE TALUDES, CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO Y
EVENTUAL CANON DE VERTI-
DO. Seis euros con cin-
cuenta y dos cents. 6,52

6 M3 EXCAVACION A CIELO
ABIERTO O POZO EN ROCA
EJECUTADA MEDIANTE MAR-
TILLO ROMPEDOR ,PARA EM-
PLAZAMIENTO  DE ESTRUC-
TURA O MURO DE ESCOLLERA
QUE INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE , ENTIBACION,
ATAGUIAS , AGOTAMIENTO Y
REFINO DE TALUDES, CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO Y
EVENTUAL CANON DE VERTI-

DO. Treinta euros con
cuarenta 'y  cinco
cents. 30,45

7 M3. Terraplén con material selec-
cionado procedente de la
excavacion o de préstamos
gue incluye extendido, humec-
tacion y compactado al 95% de
PM incluso re perfilado, pre-
paracién de asiento y refino de
taludes. Cinco euros con no-
venta y siete cents. 5,97

8 Ml Anclaje al terreno de la pantalla
de micropilotes, con una longi-
tud de 12 m. y bulbo de 3 m.
Incluye todos los materiales,
maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares necesarios
para su perfecta y total ejecu-
cion, incluso tesado final y dado
de hormigén. Noventa y ocho euros

C. de Precios N°1 - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain) 2
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RO LEITZARAN (Elduain)
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Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidrdulicas
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 (2) 4.203,500 M2 Afirmado de pista con material pro-

cedente de la excavacion, previo paso
por una machacadora. Incluye ma-
chaqueo, transporte, extendido,
compactado y medios auxiliares.
a
1,72 Euros/M2 7.230,02

1.2 (5) 5.247,020 M3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO O
POZO EN TIERRAS O LODOS PARA
EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURA
O MURO DE ESCOLLERA QUE IN-
CLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ENTIBACION, ATAGUIAS , AGOTA-
MIENTO Y REFINO DE TALUDES,
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL
CANON DE VERTIDO.

a
6,52 Euros/ M3 34.210,57

1.3 (6) 1.526,920 M3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO O
POZO EN ROCA EJECUTADA ME-
DIANTE MARTILLO ROMPEDOR ,PARA
EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURA
O MURO DE ESCOLLERA QUE IN-
CLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ENTIBACION, ATAGUIAS , AGOTA-
MIENTO Y REFINO DE TALUDES,
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL
CANON DE VERTIDO.

a
30,45 Euros/ M3 46.494,71

1.4 (1) 542,138 M3 ESCOLLERA SECA EN CONFORMA-
CION DE MURO DE ESCOLLERA O EN
CUALQUIER ELEMENTO DE PIEDRA
CALIZA DE 800 KG. DE PESO
,TAMANO MINIMO DE 0.80 METROS
PARA UN PESO ESPECIFICO ESTI-
MADO DE 2.7 TN/M3 , COLOCADA
MEDIANTE PINZA CON LAS DIMEN-
SIONES Y FORMAS DETERMINADAS
EN LOS PLANOS , INCLUSO RECE-
BADO FINAL CON ESPECIES ARBUS-
TIVAS Y APORTE DE TIERRAS

a

PRESUPUESTO DE E.M. - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain)
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66,06 Euros/M3 35.813,64

Total ... 123.748,94

PRESUPUESTO DE E.M. - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain)
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2 OBRAS DE FABRICA
2.1 (11) 1.593,035 MI  Micropilote con empotramiento en

roca, mediante perforacion de D240
mm. y encamisado con tubo de 177
mm. y 9 mm. de espesor. Incluye
todos los materiales, inyeccion de
mortero, tuberia, maquinaria, mano
de obra y medios auxiliares.
a 198.810,77
124,80 Euros/MI
2.2 (8) 356,400 Ml Anclaje al terreno de la pantalla de
micropilotes, con una longitud de 12
m. y bulbo de 3 m. Incluye todos los
materiales, maquinaria, mano de obra
y medios auxiliares necesarios para su
perfecta y total ejecucién, incluso
tesado final y dado de hormigén.
a
98,74 Euros/MI 35.190,94

2.3 (13) 85,000 MI  Viga de atado de micropilotes, que
incluye suministro y puesta en obra de
hormigén HA-30, encofrado y desen-
cofrado, acero en armaduras, mano de
obra y medios auxiliares.

) 250,00 Euros/MI 21.250,00
2.4 (10) 60,750 M3 Gunitado del frente entre micropilotes
con un espesor medio de 15 cm.
) 250,00 Euros/M3 15.187,50
2.5 (9) 1,000 Ud Demolicién parcial de la presa de

Oioki, incluso su reconstrucciéon ar-
queoldgica posterior a la demolicidn,
carga y transporte de residuos y su
tratamiento en Gestor Autorizado.
a
20.000,00 Euros/ud 20.000,00

Total ... 290.439,21

PRESUPUESTO DE E.M. - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain)
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3 SEGURIDAD SALUD
3.1 (12) 1,000 PA  Seguridad y Salud

a
5.000,00 Euros/PA

Total ...

PRESUPUESTO DE E.M. - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain)

5.000,00

5.000,00
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CODIGO RESUMEN

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 123.748,94
2 OBRAS DE FABRICA 290.439,21
3 SEGURIDAD SALUD 5.000,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 419.188,15

Asciende el presente presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON
QUINCE CENTS.

PRESUPUESTO DE E.M. - Anteproyecto de DEMOLICION DEL AZUD DE OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN (Elduain)
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR
CONTRATA
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